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Lección 1 

 

 

Lección 2: 

Familias paramétricas 

Contenido de esta lección: 

¶ 13 videos / duración: 2 hs. 5 min. 

En esta lección crearemos una familia de mesa con todos los parámetros necesarios, para lograr todos los tipos 

que queramos; ello implicará dimensiones, materiales, presencia de componentes, uso de familias externas, etc. 

Video tutoriales: 

2.01. Introducción a familias paramétricas (10:04) 
2.02. Parametrizando el tablero de la mesa (13:51) 
2.03. Parametrizando las patas de la mesa (08:41) 
2.04. Parámetros de materiales y tipos de una familia (09:23) 
2.05. Familia de mesa con hueco y vidrio (10:03) 
2.06. Familias de perfil para borde de mesa (11:12) 
2.07. Familias anfitrionas y anidadas (patas para muebles) (17:24) 
2.08. Añadir familia de pata en familia de mesa (04:41) 
2.09. Familia de mesa con patas a elección (matriz) (03:20) 
2.10. Familia con componentes a elección (visible/invisible) (04:20) 
2.11. Configuración de detalles y visibilidad (05:33) 
2.12. Visualización de familia en vistas ortogonales (14:02) 
2.13. Consejos finales (12:46) 

 

Variaciones de una misma familia de Revit.  

Familias de Revit nivel I 
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Introducción  
En esta lección trabajaremos en familias cargables y nos concentraremos en los parámetros que podemos 

añadir. Dichos parámetros guardan y comunican información sobre todos los elementos de un modelo, se 

utilizan tanto para definir y modificar los elementos, como también para comunicar información del elemento, 

en etiquetas y tablas de planificación. Por ejemplo, un parámetro puede definir dimensiones de la familia, 

materiales de sus componentes, como también el nombre del fabricante, su dirección o su página web. 

Planificación  
Antes de crear una familia paramétrica es bueno dedicar tiempo a su planificación, por ejemplo: 

¶ Determinar si se requieren varios tamaños en la familia y cuáles deben ser los parámetros que variarán. 

Por ejemplo en una mesa, el largo, ancho y espesor del tablero, la ubicación y altura de sus patas, la 

presencia o ausencia de elementos, etc.  

¶ Cómo se mostrará en las diferentes vistas. Es importante recordar que los archivos de Revit pueden ser 

muy grandes y se debe evitar la información y los detalles innecesarios. En el proyecto de una escuela las 

mesas de los alumnos podrían ser muy importante y necesarias para definir la organización de las aulas o 

realizar presupuestos; pero si son muchas y muy detalladas, podrían colapsar ralentizarse mucho el 

programa. Dos familias pueden contar con el mismo nivel de información, independientemente de la 

complejidad de su geometría. Las familias pueden incluir geometría 2D (planta, alzados) y 3D (modelo), 

pero si es importante su visualización en renders, necesitará de más detalle. 

 

¶ Qué anfitrión requiere la familia. Esto determina el archivo de plantilla a usar. 

¶ Cuál será el punto de inserción de la familia. En general se asigna el centro, pero no siempre es el más 

adecuado. 

Video 1: duración 10:04 minutos 
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Ejercicio 1: Mesa básica 

El primer ejercicio consistirá en crear una familia de mesa que tendrá los siguientes parámetros variables: 

1. Largo (a), ancho (b) y altura (h). 

2. Grosor del tablero (e) y el radio de sus esquinas (Resq). 

3. Las patas serán cilíndricas y de radio parametrizado (Rp). 

4. El centro de las patas se ubicará al 10% del largo y ancho. 

5. Materiales del tablero y de las patas. 

6. El punto de inserción de la mesa estará en su base (suelo) y centro en X e Y. 

 

 

Ejercicio  
1. Iniciar una familia a partir de la plantilla de Mobiliario métrico. 
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2. Definir la unidad (UN) de longitud que resulte más cómoda, por ejemplo el centímetro. 

 

 

 

 

 

De forma predeterminada habrá dos planos de referencia bloqueados, en cuya intersección será el punto de 

inserción (si está activado Define origen). El nombre de los planos es importante, para designarlos fácilmente. 

 

3. A derecha e izquierda, y arriba y abajo, construimos nuevos planos similares (CS) a los existentes y que 

serán los bordes del tablero de la mesa. 

 

Idea: Todos los valores que NO incluyan sufijo se corresponderán a la unidad predeterminada 
(centímetro), pero se podrán escribir valores en otras unidades, escribiendo el sufijo 
correspondiente; por ejemplo: 25mm, 0.80m, 3/4έΣ нΩ оΦрέΦ 
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4. Colocamos cotas alineadas (DI), que sean equivalentes. 

 

5. Creamos 4 nuevos planos algo hacia el interior de los existentes, cuya función será definir la ubicación de 

las patas de la mesa.  

6. Añadimos cotas alineadas, entre estos planos y los exteriores; y otras acotando el largo y ancho total. 
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Parametrizando el tablero de la mesa  
7. Seleccionamos una cota, hacemos clic en Crear parámetro, le asignamos un nombre y lo asociamos a un 

grupo de parámetros (por ejemplo Cotas). Si es un parámetro que estará asociado al Tipo, dejamos la 

opción predeterminada. Si cada elemento puede variar esta propiedad, entonces designamos Ejemplar. 

 

8. Creamos los parámetros para las dos dimensiones del tablero (a/b) como así también para las distancias 

de las patas a los bordes (dx/dy). 

 

La ubicación de las patas SIEMPRE tendrá una relación con las dimensiones de la mesa (10%), por lo tanto 

aplicaremos una fórmula y NO un valor manual. Lo hacemos desde el botón Tipos de familia 



Revit - Familias                                                                           Fernando Montaño 
 

Fernando Montaño La Cruz | cursos@fernandomontano.es 8 

 

 

Planos y parámetros en alzado  
En una vista en alzado creamos dos planos horizontales, los acotamos y parametrizamos, para la altura de la 

mesa (h) y el espesor del tablero (e). !ƭ άPlano superiorέ ƭŜ ŀǎƛƎƴŀƳƻǎ ƴƻƳōǊŜΣ ǇŀǊŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊƭƻ fácilmente. 

 

El tablero de la mesa  
En la vista Nivel de referencia crearemos un Sólido de extrusión. Designamos por nombre, el Plano superior. 

Activamos radio y establecemos un valor (por ejemplo 10). Dibujamos el rectángulo haciéndolo coincidir con los 

planos de referencia. Acotamos los radios correspondientes a las esquinas y los asociamos a un parámetro, que 

crearemos para su control. Aceptamos la creación del sólido. 
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En una vista frontal hacemos coincidir el espesor del sólido con el plano de referencia correspondiente y lo 

bloqueamos. 

 

Video 2: duración 13:51 minutos 

Las patas de la mesa 
Nuevamente en la vista Nivel de referencia creamos un sólido de Extrusión y dibujamos los cuatro círculos 

correspondientes a las patas. Seleccionamos uno de ellos, activamos su cota y la seleccionamos, creamos el 

parámetro Rp y lo asignamos. También lo asignamos a los restantes tres círculos. 
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 Aceptamos la creación de la extrusión. En una vista en alzado ajustamos la altura de las patas al plano 

correspondiente y lo bloqueamos. 

Editamos los valores de los parámetros, para comprobar que todo funciona bien. 

 

Video 3: duración 8:41 minutos 

Parámetros de -ÁÔÅÒÉÁÌÅÓ Ù Ȱ4ÉÐÏÓȱ de una familia.  
Según sea el tipo de mesa, patas y tablero podrán ser del mismo material o de materiales diferentes; pero como 

máximo serán dos los materiales, ya que las patas serán siempre iguales. Por lo tanto crearemos dos parámetros 

de materiales para ellos.  

Seleccionamos el tableros, hacemos clic en el botón a la derecha del material y creamos un parámetro fácil de 

ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊΤ ǇƻǊ ŜƧŜƳǇƭƻ άMaterial tableroέΦ 
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wŜǇŜǘƛƳƻǎ Ŝƭ ǇǊƻŎŜŘƛƳƛŜƴǘƻ ǇŀǊŀ Ŝƭ άMaterial patasέΦ Para probar materiales, lo hacemos desde Tipos de 

familias. 

 

En el mismo cuadro definimos todos los Tipos correspondientes a la Familia. Primero creamos el  nuevo Tipo, 

después le asignamos su nombre y por último determinamos las dimensiones y materiales. Los nombres deben 

hacer referencia a las particularidades del tipo, por ejemplo a sus dimensiones. 
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Video 4: duración 9:23 minutos 

Variantes a la  familia : mesa con hueco 
Para lograr elementos más complejos, muchas veces necesitamos recortar las formas, incorporando huecos. 

Realizaremos una nueva familia similar a la anterior, pero incorporando un hueco y un vidrio paramétricos. 

Lo primero es guardar la familia con un nuevo nombre (Archivo>Guardar como>Familia). 

En el Nivel de referencia añadiremos las líneas de planos de referencia, para determinar la ubicación del hueco y 

un pequeño borde que permita sostener el vidrio. Los parámetros del hueco mantendrán los criterios de las 

dimensiones de la mesa, para que esté centrado en la misma. 

 


