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Lección 1 

 

 

 

Lección 02: 

Vivienda en 2 niveles 
 

 

Contenido de esta lección: 

¶ XX videos / duración: X hs. XX min. 

¶  descargar PDF lección N 

En esta lección aprenderá a: 

¶ Crear proyectos de dos niveles. 

¶ Copiar componentes a otros niveles. 

¶ Crear desniveles. 

¶ Realizar ajustes a muros dependientes del nivel. 

¶ Añadir escaleras por tramo y por boceto. 

¶ Editar escaleras. 

¶ Ajustar las losas a las escaleras. 

¶ Crear secciones y cortes 3D. 

 

  

Curso online Revit BIM 



Revit - BIM                                                                           Fernando Montaño 
 

Fernando Montaño La Cruz | fm@edu-cad.net 3 

 

0ÒÅÍÉÓÁÓ ÐÒÅÖÉÁÓ ÄÅÌ ÐÒÏÙÅÃÔÏ 

Si bien esta lección tratará sobre un proyecto que intentaremos reproducir, cada uno siéntase libre de trabajar 

con el proyecto que desee e incluso, darle la forma que desee. Dado que proyectar tiene mucho de resolver 

problemas, en realidad de esta práctica lo que nos importan son los desafíos a resolver, más que el proyecto en 

sí mismo. El principal desafío de esta lección es resolver los problemas que suponen los desniveles en un 

proyecto. 

/ƻƳƻ ŜƧŜƳǇƭƻ ǘǊŀōŀƧŀǊŜƳƻǎ Ŝƴ Ŝƭ ǇǊƛƳŜǊ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ȅ ŘŜŦƛƴƛǊŜƳƻǎ ƭƻǎ ǎƛƎǳƛŜƴǘŜǎ ƴƛǾŜƭŜǎΧ 

 

Video 2.01: duración 4:44 minutos 

 

$ÅÆÉÎÉÒ ÌÏÓ ÎÉÖÅÌÅÓ ÄÅÌ ÐÒÏÙÅÃÔÏ 

Iniciamos un proyecto nuevo utilizando la Plantilla arquitectónica. 

En una vista de Alzado redefinimos la ubicación de los niveles de planta baja y planta alta. 

 

Añadimos los niveles secundarios (NO asociados a Vistas de plano, desactivar la casilla correspondiente). 

 ARQUITECTURA>REFERENCIAS>NIVEL  (LL) 

 ARCHITECTURE>>  (LL) 

 ARQUITECTURA>  (LL) 
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En la lista de planos final, debemos tener 3 en Planos de planta y 1 en Planos de techo. 

 

Cuando se superponen los nombres de los niveles, podremos hacer clic en el icono de recodo y crear un quiebre 

en la línea de nivel. 

 

Video 2.02: duración 8:08 minutos 

 
)ÎÔÅÒÃÁÍÂÉÏ Ù ÁÊÕÓÔÅ ÄÅ ÃÏÎÔÅÎÉÄÏ 

Dado que en la primera práctica del curso dibujamos la planta baja del proyecto 1, podremos copiar de ese 

archivos los componentes que nos interesan, como muros y carpintería (los suelos y cubiertas serán diferentes y 

los crearemos nuevos). 

No perdemos tiempo en seleccionar los objetos individualmente, seleccionamos todo y aplicamos el filtro, 

activando los componentes que deseamos seleccionar. 
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Después lo de siempre, Ctrl+C (para copiar) y Ctrl+V (para pegar); previamente cambiamos al archivo 

correspondiente y designamos la planta baja. 

 

Seguidamente hacemos los ajustes de muros, a los niveles que corresponden; por ejemplo, los muros exteriores 

y el interior correspondiente a la cochera, deben nacer a nivel de suelo exterior y no de la planta baja 

propiamente dicha. 
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En proyectos donde existan muchos desniveles, aquellos que sean de menor importancia podemos obviarlos y 

simplemente hacer referencia a otros niveles y establecer una distancia de desfase. 

 

Muros que inicialmente eran uno solo, quizás haya que dividirlos para ajustarlos mejor a sus niveles. 

 

Obviamente, los ajustes de muros a sus niveles, deberán ser acompañados de ajustes en la carpintería también. 

 

Video 2.03: duración 7:43 minutos 
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%ÄÉÔÁÒ ÐÅÒÆÉÌ ÄÅ ÍÕÒÏ 

Dividir los muros crea mayor cantidad de ellos y puede volverlos más engorrosos, los proyectos grande. Ante 

tales situaciones podemos mantener los muros como un solo componente y editar su perfil, para ajustarlo a los 

desniveles. 

Las recomendaciones para hacerlo son: 

1. Seleccionar únicamente el muro a editar y aquellos que necesitemos de referencia. 

2. Aislar estos muros. 

3. Visualizarlo de frente al plano de edición. 

 

4. Cambiamos a modo de edición. 

 

5. Mediante las herramientas que ya conocemos, hacemos los ajustes necesarios. 

 

Video 2.04: duración 3:20 minutos 
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#ÒÅÁÒ ςΞ ÎÉÖÅÌ 

En el nivel de Planta Alta, por el momento, visualizaremos la proyección de lo que sucede en la Planta BajaΧ 

 

Algunos muros van desde Planta Baja hasta el nivel de las cubiertas y es posible cambiar su Restricción superior. 

 

Otro procedimiento se relaciona con copiar los muros de planta baja a planta alta, incluyendo aquellos interiores 

que sean similares y ayuden a reducir el trabajo. Este procedimiento consiste en seleccionar y copiar lo útil de la 

Planta baja, para después pegarlo, pero Alineando con los niveles seleccionados. 



Revit - BIM                                                                           Fernando Montaño 
 

Fernando Montaño La Cruz | fm@edu-cad.net 9 

 

 

 

Los muros de PB no responden a la misma realidad de los de PA, por lo tanto después haremos los ajustes que 

correspondan en las restricciones de los muros y Restablecer algún perfil. 
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Video 2.05: duración 5:51 minutos 

-ÕÒÏÓ ÐÌÁÎÔÁ !ÌÔÁ 

Ya sabemos hacerlos y no requieren de un video. No es necesario ajustarse estrictamente a los planos, 

diseñarlos a gusto. 
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Se proyectarán elementos de la planta baja, debido a que las plantas son cortes del proyecto a una determinada 

altura (por defecto 1.20 sobre el nivel del plano), pero se proyectan los elementos que están por encima y por 

debajo de dicho plano. Hasta no realizar los pisos, se proyectarán los elementos visibles de la planta baja. 

3ÕÅÌÏÓ 

En la primera planta tendremos 3 suelos asociados a los niveles correspondientes: cochera, entrepiso y planta 

baja. 
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En planta alta también serán 3 los suelos. Por el momento obviamos la presencia de escaleras, debido a que no 

están diseñadas y desconocemos el área que ocuparán. 

Dada la similitud entre suelos, es posible copiarlos y después ajustarlos a sus niveles correspondientes. 

Muros que comparten abertura  
Cuando hay desniveles puede ser engorroso ajustar cada muro a sus alturas correspondientes, pero de no 

hacerlo, el problema se evidenciará en algunas aberturas. En recurso rápido para solucionar este problema es 

unirlos, de esta forma la abertura será compartida por ambos muros. 

 

Video 2.06: duración 12:02 minutos 
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3ÅÃÃÉÏÎÅÓ Ù ÓÅÃÃÉÏÎÅÓ σ$ 

Para diseñar correctamente los entrepisos y las escaleras, necesitaremos recurrir a otros tipos de vistas, como 

ser secciones y secciones en 3D. 

Crear una sección 2D 

 VISTA>CREAR>SECCIÓN  

 VIEW>CREATE>SECTION  

 VISTA>CRIAR>CORTE  

 

En una vista de planta designar por donde pasa el corte y después hacer los ajustes necesarios, mediante los 

pinzamientos del marco del corte (alcance, invertir, . 

 

Mediante el Navegador de proyectos podremos acceder a la vista. 

 


